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Ёастоящая методика поверки распространяется т1а термометрь1
показь1ва}ощие 1Б|{то, тБп (далее по тексту - термометрьт),
изготавливаемь1е по 1ехническим условиям ту 4212-00|-62|00924-20|0
ооо нпо ((}омАс), г.1!1осква, цредн€}значеннь1е для измерений
температурь1 в диала3онах от минус 50 до пл}ос 600 'с, устанавливает
методику их первичной и периодической поверки.

Р1ех<повероиньтй интервал _ 3 года.

1 опшРАции повш'Рки
1.1 [{ри проведении поверки вь1полня}отся следу}ощие о|7ерации:

- вне1шний осмотр (п.5.1);

- определение основной поще1цности (л.5.2).

2 сРшдствА поввРки
2.1 |{ри проведении поверки применятот следу}ощие средства:

Фсновньте средства поверки:

- термостат цифровой прецензионньтй от1_1000, предель]

допуокаемой абсолтотной поще1пности: +0,031 '€ в диапазоне температур
от минус 50 до пл}ос 400 'с, +0,061 '€ в диапа3оне температур св. пл}ос
400 до пл}ос 650 "€;

- термостат х<идкостной прецизионньтй переливного тила модели
тпп-1.1 с диап€воном воспроизводимь1х температур от минус 50 до пл}ос
100 'с ут нестабильность}о поддер)кания заданной температурь1
+(0,004...0,01) '€;

- термостат >кидкостной к1БР}и1Фтвст-300) с диапазоном
воспроизводимь1х температур от пл}ос 100 до пл}ос 300 'с и
нест а6ильность}о поддерж ания заданной температурьт +(0, 0 1 . . . 0, 02 ) "€ ;

- калибратор температурь1 модели Атс-650А/в с дт4алазоном
воспроизводимь1х температур от пл1ос 33 до плтос 650 'с, неотабильностьто
поддеря{ания заданной температурь1 +0,02 '€, и погре1шностьто
воспроизведения заданной температурьт: +(0,1 1 ...0,35) "с.

2.2 !олускается г1рименение средств поверки, име}ощих аналогичнь1е или
б олее вь1сокие мещологические характер истики.

2'з |{рименяемьте при поверке средства измерений доля{нь1 иметь

действугощие свидетельства о поверке.



3 условия повшРки и подготовкА к поввРкш

3.1 |{ри проведении поверки соблтода[от оледу1ощие условия:
- температура окрух(а}ощего воздуха, '€ 20*5
- относительная влФкность воздуха,%о 30-80
- атмосферное давление, к|{а 84,0-106,1
- напрях{ение питания,Б 220*|0
- чаотота пита1ощей сети, [ц 50* 1

€редства поверки должнь1 бьтть 3ащищеньт от вибраций и ударов.

3.2 [{одготовка к поверке
3'2.| \ермометрь1 перед поверкой вь1держива}от при температуре

20+5 '€ не менее 24 часов.
з.2.2 €редства поверки подготавлива}от к работе в ооответствии с

эксплуатаци онн ой документ ацией.
з.2.з |{ри поверке термометров в калибраторах температурьт

необходимо вьтбрать однокан€|пьньтй мет€}плических сменньтй блок с
ооответству}ощим диаметром пооадочного гнезда для поверяемого
термомеща' при этом кольцевой 3€|зор ме}кду защитной оболочкой
термобаллона и внутренними отенками блока не дол)т(ен превь11пать 0,5
мм' в слу{ае превь11шения необходимо 3аполнить кольцевой зазор
мелкодисперснь1м поро1пком окиси ап}оминия.

4 тРв,БовАния БвзопАсности

4.\ |{ри проведении поверки соблтодатот ''|!равила технической
эксплуатации электроустановок потребителей'' и ''|{равила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей'',

утвержденнь1е [осэнергонад3ором, и требования, установленнь1е гост
12.2.007.0-75.

4.2 |{ри поверке вь1полня}от требования техники безопаоности,
излоя{еннь1е в экоплуатационной документации на применяемь1е средства
поверки.

4.3 |1е допускается перегрев головки поверяемьгх термометров свь11ше

пл!ос 80 'с при определении основной поще1шности в твердотельнь1х
термостатах (калибраторах). Аля этого необходимо использовать



дополнительнь1е теплоизоляционнь}е приспосо6лония, такие как:
теплоизоляционнь1й экран и т.д.

4.4 к поверке допуска}от пиц' име}ощих необходиму}о кв€ш|ификацито и
обуиенньтх правилам техники безопасности и изучив1пих настоящу}о
методику.

4.5 Бо избежание во3можнь1х ожогов необходимо соблтодать
осторох{ность при и3влечении термометров, нагреть1х до вь1соких
температур.

5 пРоввдш,ниш поввРки

5.1 Бнешлншй ослоотпр
|{ри вне1шнем оомотре термомещов проверя1от отоутствие видимь1х

механических поврея{дений, а так}ке целостность стекла и стрелки.
|{р, обнаружении перечисленньтх или других дефектов, ме1ша}ощих

проведени1о поверки, термометр призна}от непригоднь1м к примененито и
дальнейтпу}о поверку не проводят.

5. 2 Ф пр е 0 ел е н ш е о с н о в н о й п о ?р е !/| н о с !п ц !пер!ш о/14 е!п р о в
5.2.1 Фпределение поще1пности г{оверяемь1х термометров вь1полня}от

методом непосредственного с'1ичения о показаниямр| прецизионного термо_
метра сопротивления )т1-1000 в термостатах и с пок€шану\ями внутреннего
термомеща в к€}пибраторах температурь1 (при температурах свь11пе пл}ос
300).

Фсновнуто погре1пность термометров опредепя}от в нескольких
равномерно располо)кеннь!х температурнь1х точках рабонего диа|пазона
измерений, вк.]т1оч€ш1 нач€!_г!ьное и конечное 3начения, но не менее чем в трех
температурнь1х точках. |{огретпность определя}от лри повь11шении
температурь1 до верхнего предела и ||ри пони}кении температурь1, т"е. при
(прямом) и <обратном)) ходах.

[[оверхно стнь1е термометрьт (щубного исполнения)
5.2.2 |{ри определении основной погре1пнооти термометров в диапсшоне

температур от минус 50 до пл}оо з00 "с погрух{аемь1е части эт€ш1онного и
поверяемого термометров помеща}от в термостат* и вь1дерх{ива}от до
установления теплового равновесия мея{ду термометрами и термостатиру}о-
шей средой, но не менее 15 мин. 3атем снима}от показания эт€[понного и
поверяемого термометров и заносят их в х{урнал наблтодений. |{огрештнооть
поверхностньгх термометров (трубного исполнения) такх{е определятот с
использованием )кидкостного термостата, но при этом необходимо



использовать специальнь1й деря{атель для обеспечения погружения всей
тьтльной сторонь1 термомеща.

!1ршлпенанше: * - ёля перл|ол4е/пров с ёлшной мон1паэюной часпо11не 
^4енее

2 0 0 лцлс ё о пу с кае !п с я шс п о л ь 3 о в а1п ь к алш б р атп о р ь! 7п е 
^4пе 

р а/пу р ь1.

5.2.з Фпределение основной погре1цности термометров с монтажной
длиной 200 мм и более в диапазоне температур свь11пе пл}ос 300 до плтос 600
'€ осушествля}от в твердотельнь1х термостатах _ к€!.либраторах температурь1
(в металлических блоках с центр€}льнь|м каналом).

5.2.4 Фперации по п.п. 5.2.2, 5.2.з повторя}от во всех вьтбранньтх
температурнь1х точках диапазона и3мерений при повь11пении температурь1 до
верхнего предела.

5.2.5 Рассчитьтва}от и 3аносят в журн€|"л 3начение абсолтотной
поще1шнооти (при прямом и обратном ходе) А; |{Ф формуле

А; : !1- [6; ,

где ["; - показания поверяемого термометра в |-ой точке;
!9; - ||Ф|{А3ания этс}понного термомеща в !-ой температурной точке

(при поверке в калибраторах температурь1 _ показания внутреннего термо_
метра калибратора). ,,(алее вь1числя}от приведенну1о поще1шность по
максим€}пьной абсоптотной погретшности в кая<дой контрольной точке.

5.2.6 |{олуиенньте значения погре1цности не дол)кнь1 превь11пать
значений, указаннь1х в эксплуатационной документации фирмьт-изготовителя'

6 оФоР[илшниш, Рв'зультАтов повшРки

6. 1 |{ри положительнь1х ре3ультатах поверки оформлятот €видетельство
о поверке в соответствии с [{Р 50.2.006 и[\и отавят клеймо в соответствутощем

разделе паспорта на термометрь1 (при первичной поверке).
6.2 |фи отрицательнь1х ре3ультатах поверки термометрь! к г{римененито

не догускатот, свидетельство о поверке аннулиру}от и вь1да}от извещение о
непригоднооти с указанием причин в соответствии с |{Р 50.2.006.

Разработал:
Ё€ лаборатории Р1Ф термометрии
г1щ си Фгуп кБЁй?1]!1€> А.А. Р1гнатов


